Cloture BARDLINE DESIGN

En bois composite coextrudé UNIQUE

CREATION
FRANCAISE

Les points forts !

o Bois composite coextrudé » Faible dilatation
derniere génération . -

o Accessoires en aluminium
o Lar’ne.s bi-face / cléture « Traité anti-UV
symétrique

e Imputrescible
o Effet bardage claire-voie

o Resistants aux intempéries
o Poteaux en aluminium

COMPOSITION DU BOIS COMPOSITE COEXTRUDE Redcinha® {?

BOIS 55% P ADDITIFS 15%

Caractéristiques techniques

e Section:187,2x19,56 mm

e Longueur:1295 mm /1600 mm

¢ Finition : Effet brossé pour un rendu naturel
e Pose: Lames a la verticale uniquement

o Dilatation: 2mm/m

o Entretien : Nettoyeur haute pression 8 1m minimum OO/ /=0

Coloris

CHENE CLAIR
« pont de bateau »

EC401B

GRIS ANTHRACITE
ECi02
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Cloture BARDLINE CREATION
En bois composite coextrudé ORIGINALE

CREATION
FRANCAISE
GARANTIE

@ Accessoires de la cl6ture Bardline

Poteau en aluminium Capuchon Embase metallique Profil d’angle
*« 80x80mMm e 84x84x15mm e 130 x130 x 500 mm « Longueur:2000 mm /
* 1038mm /M96mm /13556mm / « Coloris : RAL7016 et RAL9005 « Visserie : 12 mm de @ max 1313 mm
2425mm /2800mm « Coloris : RAL9005 « Coloris : RAL7016 et RAL9005

« Coloris: RAL7016 et RAL9005

Profil de finition de poteau Profil de finition de lame Profil d’appuie / support Profil de connexion poteau et
« Longueur:2050 mm (haut et bas) (embases) lame
« Coloris: RAL7016 et RAL9005 e 38Xx20x1761 mm e 15X 26 %1710 mm « Section: 21x23,4 mm
« Coloris : RAL7016 et RAL9005 « Coloris: RAL7016 et RAL9005 « Section: 1295 /1600 mm
/iy Utiliser comme gabarit de pose ¢ Coloris: RAL7016 et RAL9005

Clips d’installation pour profil Profil de connexion Profil de connexion poteau / Soubassement béton aminci
de lames lame / soubassement soubassement e 1805 x 200 x 35 mm

« Hauteur:40 mm e 41,56 X 42 x 1761 mm e 43 x46x178 mm . Epaisseur:W mm aux

e Largeur:22mm « Coloris : RAL7016 et RAL9005 extrémités

Ay Utiliser comme gabarit de pose /\Ne pas I'utiliser en gabarit pose

Tube scellement
* 30x30x1000

« Epaisseur : 2mm

« Acier galvanisé

Exterieurstock.fr



Cloture BARDLINE

En bois composite coextrudé

AME CLAUSTRA CLAIRE-VOI
BARDLINE - 1M295
CL-BARDLINE-1295-

1295 x 187.2 x 19.5 mm

C\1600 x 187.2 x 19.5 m

CLIP D'INSTALLATION

POTEAU ALUMINIUM
CL-PTALU-CLIP

(2] ‘

‘ L]
PROFIL ALU LAME CLAUSTRA
COMPOSITE V3 CLAUSTRAL /

V4 BARDLINE - 1M761
CL-BARDLINE-CLAUSTRAL-PFH-1761-

1761 x 38 x 23 mm

¢
QqL 70767 RA\_QQQ

PROFIL DE CONNEXION LAME
BARDLINE POTEAU ALUMINIUM,

[413] - 1IM295CLAUSTRAL
CL-BARDLINE-CNXPTALU-

1295 x 21 x 23,4 mm

G
'?4L 7016 i R}\\_QQQ

EMBASE POTIéAU ALUMINIUM
CL-PTALU-EMB

130 x 130 x 500 mm

NOIRE

POTEAU ALUMINIUM

CL-PTALU

2425/2800 mm

CAPUCHON POTEAU

ALUMINIUM
CL-PTALU-CAP-

Profil d’appui de lame composite
V3 Claustral / V4 Bardline -

1M710

CL-CLAUSTRAL-RL-L1795-

1710 x 15 x 26 mm

G
LRI

TUBE SCELLEMENT 30x30x1000
POUR POTEAU ALU
CL-PTALU-TUBE
30 x 30 x 1000 mm

GALVANISE

CREATION
FRANCAISE
GARANTIE

1
PROFIL FINITION POTEAU

ALUMINIUM 2M05
CL-PTALU-PF-2050-

2050 x 12,6 x 23 mm

PROFIL D'ANGLE POTEAU

ALUMINIUM
CL-PTALU-PA-

2000 x 24 x 56 mm

Profil Alu Connexion Claustra
Composite V2 sur

soubassement - 1M761
CL-V2-PFCNXB-L1761-

1761 x41,5x42m

%
R T TRASY

PROFIL DE CONNEXION
POTEAU ALUMINIUM /

SOUBASSEMENT
CL-PTALU-CNX-C7038

178 x 43 x 46 mm

SOUBASSEMENT BETON

20CM AMINCI-1805MM
VT-8520 180 SR BA

1805 x 200 x 35 mm
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