
Bardage en bois composite
MYRIAD® effet claire-voie

Composite haut de gamme, faiblement dosé en bois. Vendu en kit complet prêt à poser

NOS BARDAGES EN BOIS COMPOSITE

Conçue grâce à une nouvelle technologie de bois 
composite coextrudé, le bardage effet  claire-voie 
MYRIAD® vous propose une qualité exceptionnelle à 
l'épreuve du temps et des intempéries.
Grâce à son design moderne, il  peut être aussi bien 
adapté pour une façade extérieure que pour une 
pièce de votre maison !

Leur composition leur confère une solidité et une 
durabilité supérieures à tous les matériaux. La 
dilatation des lames est également beaucoup plus 
faible. 

Le bardage effet claire-voie est une façon magnifique 
et unique d'habiller votre façade. Il s'agit d'une 
imitation de revêtement, qui se différencie par sa 
technique de pose méthodiquement ajourée.   Les 
clips en aluminium et les vis TORX vous permettront 
de fixer les lames en toute simplicité aussi bien à 
l’horizontale qu’à la verticale.

COMPOSITE DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE

Wengé
EC017 

Gris anthracite
EC102 

CARACTÉRISTIQUES

Nos lames de bardage effet claire-voie disposent d'un effet brossé.

Longueur : 2900mm
Largeur : 160mm
Épaisseur : 26mm  

Elles sont disponibles en deux coloris : 

P1 : il y a 2 fois le titre « NOS BARDAGES EN BOIS COMPOSITE »

P2 : nous allons enlever toute la partie des principes de pose et les remplacer par 
des visuels ou pictos des différentes formes d’installation (avec lambourdes, 
avec une plinthe de démarrage, avec un angle, avec une lame de couverture, une 
réalisation horizontale, une réalisation verticale, une pose en intérieure)

P2 : rajouter un QR code qui renvoi vers la future notice de pose

Agence Nouvelle-Aquitaine
ZI la Piastre, n°2, 
33210 Preignac
05 57 99 11 81  

Agence Auvergne-Rhône-Alpes 
55 Impasse Du Pan Perdu, 
38540 Saint-Just-Chaleyssin 
04 78 55 60 01 

Agence Normandie 
99 Route de Dieppe, 
76770 Malaunay 
02 35 33 97 29 

Agence Hauts-de-France 
(Siège social)   
10-12 Rue de Cambrai, 
59159 Marcoing
03 27 37 51 84

Pack vendu au m² 
tout compris !

    lames 
+ lambourdes
    (optionnelles)
+ clips aluminium
+ vis de clips

Imputrescible
Traité anti-UV
Design / Esthétique / Moderne
Bois composite coextrudé de dernière génération
Très faible dilatation
Effet brossé
Pose horizontale ou verticale au choix
Pose extérieure ou intérieure
Permet une isolation extérieure
Garantie 10 ans



Bardage en bois composite
MYRIAD® effet claire-voie

PRÉSENTATION DU BARDAGE CLAIRE-VOIE

ACCESSOIRES

NOTICE DE POSE

Lambourde composite pleine 
40 x 25 x 2900 mm

Plinthe de départ
Dimensions : 2000mm ou 2900mm

Cornière extérieure 
Dimensions : 2000mm ou 2900mm

Lame de couverture 
(pour les pourtours de fenêtre et de porte) 
20 x 150 x 2400mm 

Profilé aluminium pour la fixation
intérieure de la lame de couverture 
Dimensions : 2400mm
Coloris : RAL 7016 ou RAL8028 

Profilé aluminium pour la fixation
extérieure de la lame de couverture 
Dimensions : 2400mmColoris : RAL 7016 ou 
RAL8028

Clips aluminium
Vis inox Tx10 20mm (sachet de 100 vis) 

Composite haut de gamme, faiblement dosé en bois. Vendu en kit complet prêt à poser

P1 : il y a 2 fois le titre « NOS BARDAGES EN BOIS COMPOSITE »

P2 : nous allons enlever toute la partie des principes de pose et les remplacer par 
des visuels ou pictos des différentes formes d’installation (avec lambourdes, 
avec une plinthe de démarrage, avec un angle, avec une lame de couverture, une 
réalisation horizontale, une réalisation verticale, une pose en intérieure)

P2 : rajouter un QR code qui renvoi vers la future notice de pose

Agence Nouvelle-Aquitaine
ZI la Piastre, n°2, 
33210 Preignac
05 57 99 11 81  

Agence Auvergne-Rhône-Alpes 
55 Impasse Du Pan Perdu, 
38540 Saint-Just-Chaleyssin 
04 78 55 60 01 

Agence Normandie 
99 Route de Dieppe, 
76770 Malaunay 
02 35 33 97 29 

Agence Hauts-de-France 
(Siège social)   
10-12 Rue de Cambrai, 
59159 Marcoing
03 27 37 51 84

Pose verticale et horizontale

Pose sur fenêtre avec lame de couverture

Cornière extérieurePlinthe de démarrage

Adaptez la fixation de vos lambourdes en fonction de 
votre support (parpaing, brique, etc).

Notre notice de pose est consultable 
en ligne grâce à ce QRcode : 

 
En cas de doute ou de questions, 
n’hésitez pas à contacter l’agence la 
plus proche de chez vous.


